
 Dry Vacuum Pump

■ 特徴
　　高い耐食性を発揮
　　腐食性ガス環境でも腐食による
　　性能低下を抑制致します。

■ 材質
　　主要部品接ガス部：ＳＣＳ１０
　　　　　　　　　　　　　　（二相ステンレス）
　　オイルシール　　　 ：テフロン
　　Оリング　　　　　　 ：パーフロ
　　ガスケット　　　　　 ：Ｔ#９００７ｰLC

■用途例
　　化学・医薬品プラント
　　腐食性排ガス処理システム
　　脱硫設備ライン
　　蒸留・濃縮設備ライン
　　半導体・電子部品製造ライン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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 ステンレス製 TRM型ドライ真空ポンプ

横型ドライ真空ポンプ(多段ルーツ式)【SUS_TRM Series】
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➤当カタログの記載内容は、性能向上等の目的により、予告なしに変更することがあります。

⇒ 腐食性ガスに対応！信頼のステンレス仕様

【作動原理】 
ＴＲＭ型トライパック真空ポンプは、３段のルーツ式ドライ真空ポンプです。 

吸込まれたガスは下記の様にポンプ内部を流れ各段において適度な温度で圧縮され大気へ吐出されます。 
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