
DRY VACUUM PUMP

ドライ真空ポンプ
KTS型



KTS300

KTS060
KTS015/KTS030

小型ルーツ式ドライ真空ポンプの技術が、更に新しく進化しました。

特徴

用途

●分析装置、理化学実験装置、ヘリウムリークディテクタ

●蒸着装置、スパッタリング装置、イオンプレーティング装置

●真空乾燥装置、真空熱処理炉

●ガス回収装置、ガス循環装置

●プラズマクリーニング装置、真空包装、真空成型、ラミネータ

●ロードロック、真空吸着搬送装置、真空チャック

●その他クリーンな真空装置

排気速度

仕様

型式（MODEL）
標準タイプ ECOタイプ

最大排気速度

到達圧力※1

接続口径（吸気口/排気口）

消費電力※2

電源電圧（50Hz/60Hz）

水蒸気処理量※5

騒音値（at 1m)※2

質量

適合規格

付属品

※1：フラッシュエアー未使用時の値です。 ※2：到達圧力時の値です。 ※3：記載の全ての電源仕様でご使用に可能です。 ※4：記載の電源仕様からお選び下さい。 ※5：フラッシュエアー使用時の最大水蒸気処理量です。
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ウノサワKTS型ドライ真空ポンプは、従来のドライ真空ポンプの豊富な経験と実績を基に「軽くてコンパクトな空冷式ドライポン

プ」を目指し新たに開発されたドライ真空ポンプです。最高の性能、信頼性、静粛性を誇る新発想のドライ真空ポンプです。

KTSシリーズドライ真空ポンプは、オイルの逆拡散の無いクリーンな真空と
高い信頼線を必要とする非腐食性ガス用途に最適です。

クリーンバキューム
ポンプ部にオイルや封水を使用しない多段ルーツ式真空
ポンプです。オイルの逆拡散やパーティクルの発生があり
ません。

空冷式 冷却水が不要です。どこでも簡単に設置しご使用いただ
けます。

軽量・コンパクト クラス最軽量、最小寸法です。

水蒸気やミストに強い
特殊表面処理とフラッシュエアー機構により水蒸気やミ
ストの排気が可能です。

低騒音・低振動
新開発サイレンサと完全にバランスが取られたロータに
より極めて静かで振動がありません。

省電力
省エネ構造と特殊高効率モータ採用により消費電力を大
幅に削減しました。

メンテナンスフリー
ポンプ内部に摺動部分が無いため長時間の安定した連続運
転が可能です。オーバーホール費用を大幅に削減できます。

ワイドレンジ電源対応
AC100V～240V、単相/3相に対応。供給電力にとらわ
れません。

ECOタイプは圧倒的な
省エネ・低騒音

特殊排気機構により締切運転時の低消費電力と低騒音を
実現。

KTS015/KTS030/KTS015-H/KTS030-H

KTS015-H/KTS030-H

代表的なアプリケーション



営業品目

1.　ドライ真空ポンプ

2.　メカニカルブースタ

3.　水封式真空ポンプ

4.　ロータリ真空ポンプ（ルーツタイプ）

5.　ロータリ・ブロワ（ルーツタイプ）

ご照会事項

ウノサワドライ真空ポンプのご照会には下記の項目をお知らせください。

1.　用途̶蒸着装置用、スパッタリング装置用等

2.　仕様̶必要な排気速度、到達圧力

3.　吸込ガス－ガス名、腐食性の有無、有害性の有無

4.　必要な付属品－電源ケーブル、接続配管継手等

外形寸法図
KTS015・KTS030 KTS015-H・KTS030-H

KTS060 KTS300
KTS300 

 
 

 

KTS060 

 
 

 

 

 

 

 

KTS015/030 Hタイプ 

 
 

 

 

 

 

KTS015/030 ノーマル 

 
 

 

 

 

 


